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Miet -Preisliste inkl. MwSt.  

2018 

 
 

 

     Lichttechnik  

 

Artikelabbildung Beschreibung Preis  

 

PAR 36 

 

230V/30 W 

inc. Farbfilter 

Zum Anstrahlen von z.b. Spiegelkugeln, Eingangs- oder Thekenbereichen 

oder als Grundbeleuchtung 

3,00 ú 

 

PAR 56 

 

230V/300 W 

inc. Farbfilter  
 

5,00 ú 

 

PAR 56 4er Bar 

 

4x 230 V/300 W 

inc. Farbfilter 

15,00 ú 

 

PAR 64 

 

230V/500 W 

inc. Farbfilter 

6,00 ú 
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PAR 64 4er Bar 

 

4x 230V/500 W 

inc. Farbfilter 

20,00 ú 

 

PAR 64 

 

230V/1000 W 

inc. Farbfilter 

8,00 ú 

 

PAR 64 4er Bar 

 

4x 230V/1000W 

inc. Farbfilter 

25,00 ú 

 

Fluter LED RGB  

 

50Watt 

IP65 

Fernbedienung 

7,00 ú 

 

Par 64 LED RGBW 18x10w 

 

Betriebsarten:  

DMX512, Automatik, Musikgesteuert, manuell,  

Master/Slave 

18,00 ú 

 

Spiegelkugel mit Motor 

 

Ø 20cm 

Kein Stromanschluss erforderlich da Akku betrieben. 

7,00 ú 

 

Lichteffekt EUROLITE Z -20/Zig Zag 

 

230V/600 Watt 

Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon.  

7,00 ú 

 

 

 

 

Lichteffekt EUROLITE D -26E/Apollo 

 

230V/600 Watt 

Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon.  

7,00 ú 
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Stagefluter  

 

230V/2000 Watt, 4 Farben 

10,00 ú 

 

Nebelmaschine Antari Z -1500 MKMII 1500 Watt Fogger 
 

DMX-512 protocol 

LCD display on Z-20 timer remote 

20,000 cu. ft. per min. output 

6 Litre removeable fog fluid tank 

Fluid consumption rate: 12 min. per litre (@ 100% output) 

Z-20 Timer Remote Control 

20,00 ú 

 

 

 

Martin Magnum 2500 Hz Hazer 

 

Mengen- und Intensitätssteuerung 

Nebelmenge 2.500 m³/min 

Integrierter Lüfter 

900 W Heizelement 

3,8l Fluidtank 

Fluidmangel-Schutzschaltung 

Optionales DMX-Interface 

Fernsteuerung mit Timerfunktion und Nebelmenge 

20,00 ú 

     

Power Strobe 500 

 

Drehregler für Blitzfolge am Gerät 

(0-240 Blitze/Min.)  

7,00 ú 

 

Giga Strobe 1000 

 

Stufenlos einstellbare Blitzrate (1-12 Blitze/Sek.) 

DMX-512 

 

10,00 ú 

 

Martin R oboScan Pro 218 

 

200w MSD Entladungslampe 17 dichroitische Farben plus offen (weiß) 17 

motorbetriebene Gobos plus offen (weiß) Bewegungen mit Mikroschritt- 

Präzision Hochgeschwindigkeits- Shutter für sofortige Strobeeffekte. 

Kompatibel mit Martin- und DMX-512 Controllern, Integrierte 

Zufallsprogramme mit oder ohne Musiktriggerung 

25,00 ú 

 

Lichtsteuergerät Q12 Light Processor 

 

Analog/DMX 

12-24 DMX-Kanäle 

15,00 ú 
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Dimmerpack Anytronics Series 192 

 

6-Kanal Dimmer (6x 10A) 

Steuereingang: DMX512 (XLR 3pol), Analog 0-10V  

(DIN 8pol) 

15,00 ú 

 

Lichtsteuergerät GLP Scan Operator FX 

 

192 DMX Kanäle denen 12 Fixtures zu je 16 DMX Kanälen zugeordnet sind. 

Effects Engine mit 12 unterschiedlichen Bewegungsmustern (u.a. Kreise, 

Sinuswellen, Dreieck, Random etc.) 

Eingebautes Mikrofon für Musiksteuerung. 

15,00 ú 

 

Chaser Controller  

 

4 Kanal Chaser Controller                                                        

Mit  Harting Anschluss (Harting auf Schuko liegt bei) 

3 Modi: (Lauflicht, zeit- oder musikgesteuert)                           

Einfach Stativmontage                                          

Maximallast 500 W pro Kanal 

10,00 ú 

    

Traversenlift American DJ - ST-132 

 

Maximale Höhe: 4m 

Maximale Last: 100kg 

10,00 ú 

    

Lichtstativ Scanic Pro II  

 

max. Tragfähigkeit: 30,0 kg 

max. Auszugshöhe: 3,3 m 

5,00 ú 

 

Strobe LED 

 

LED-Stroboskop mit 100 weissen 8mm LEDs 

Musiksteuerung über integriertes Mikrofon 

geringe Hitzentwicklung, niedriger Stromverbrauch 

Möglichkeit zur Wand- und Deckenmontage über den mitgelieferten 

Montagebügel, einstellbare Geschwindigkeit ,hoher Abstrahlwinkel.  

10W Stromverbrauch 

5,00 ú 

 

G-Tech MegaLase RGB 700 Grafik und Animations Laser (Hinweis am 

Ende der Liste beachten !!!) 

 

Vollfarbiges Lasersystem, DMX, Sound, Automatik und vollwertiger ILDA 

Steuerung für eine absolut synchrone Lasershow mittels Mamba Laser 

Software. Mehrere 100 erstklassige Beam- und Grafikpatterns sind 

vorprogrammiert und können mittels DMX, Automatik oder Soundbetrieb 

abgerufen werden.  Eingebaute Laser: Rot mit ca. 350mW,Grün ca. 120-

150mW,Blau mit 250mW Gesamtleistung > 750mW, Laser Klasse 3B 

60,00 ú 
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Traverse Eurotruss FD33 

 

3 Punkt Traverse 

 

(lfm) 4,00 ú 

 

Trussaufnehmer 

 

Mit TV -Zapfen, Auflagefläche variabel. 

          3,00ú 

 

Moving Head 7x15W RGBW LED Washer 
 
Betriebsarten:  
DMX512, Automatik, Musikgesteuert, manuell,  
Master/Slave 

        25,00ú 

 

 

Moving Head 180 W LED Spot 
Lampentyp: 180W LED-Modul, Abstrahlwinkel: 16 ° Farbrad mit 7 Farben + 

weiß, Goborad 1 (6drehbahre gobos + weiß), Goborad 2 (7statische gobos + 

weiß), 3 Facetten Prismaeffekt, drehbar, Hochpräzisions Dimmer 0 bis 100%, 

Flash-Effekt, Gobo Shake Effekt - 16 bit Auflösung  

Focus: elctronic Fokus, Modi: Sound, Automatic, Master / Slave, DMX.  

Control Channel: 15DMXchannels 

Stromverbrauch: 280W 

18kg 

45,00 ú 

 

 

 

 

 

 

 

    Tontechnik 

 

 

Mischpult Yamaha-EMX2000 16-Channel Powered Mixer 

 

Digital Effect-Sektion  

Graphic Equalizer-Sektion 

 

2x 200W 4Ohm 

1x 400w 8Ohm 

25,00 ú 
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Mischpult Soundcraft Spirit M12 

 

Å12 Mono-Kanäle Å4 vollwertige Stereo-Kanäle zusätzlich Å4 Stereo Returns  

Å3-Band EQ mit durchstimmbaren Mitten & Trittschallfilter  

ÅInsert & Direktausgang (pre/post) in jedem Kanal Å4 Aux Sends  

ÅL/R und Mono Ausgang ÅSignal- und Peak-LED für jeden Kanal  

Å48V Phantomspeisung ÅPFL/AFL Å2 Track Playback Input Å100mm Fader  

ÅS/PDIF Ausgang (24bit) - wahlweise für L/R Summe oder AUX Sends 1&2  

ÅIntegriertes Netzteil 

15,00 ú 

 

Mischpult PIONEER DJM -800 DJ MIXER 
Cross Fader-Zuweisung, Fader Curve-Einstellung, Fader Start, 

3-Band-Equalizer: 26 dB bis +6 dB, Talk Over, Mic Signal Cut, 

Peak Level Meter, Drehknopf für Master-Ausgang, Einstellbarer Master-

Ausgangspegel, Zweifache Anpassung des Mikrofonpegels, Hi End in Digital 

32 Bit DSP und 96 KHz Wandlung, Echo, Delay, Reverse Delay, Pan, 

Transform, Filter, Flanger, Phaser, Reverb, Robot, Chorus, Roll und Reverse 

30,00 ú 

 

Mischpult Denon DN-X400 

 

Denon DN-X400 Digital/Analog DJ-Mixer mit Denon-X-Effekt, 2 Digital-

outputs (44,1KHz, coaxial) für direct digital copien, 8 Analog-inputs, 2 

Mikrophone-inputs, Gaincontrol und 3-Band EQ per channel, Master-output 

bal. XLR, unbal. RCA, Frequency controller. 

20,00 ú 

 

Lautsprecher-Management-System pro DCX2496 

 

Hoch präzises, digitales 24-Bit/96 kHz Lautsprecher-Management-System 

3 Eingänge und sechs Ausgänge 

20,00 ú 

 

Endstufe PL AUDIO D -1800 
2x 1050W 8Ohm 

2x 1800W 4Ohm 

1x 3600W 8Ohm 

30,00 ú 

 

Endstufe Yamaha-P4500 
2 x 720W 4ohm 

2 x 520W 8ohm 

1 x 1440W 8ohm  

28,00 ú 

 

Endstufe HK VC -2400 

 

2 x 1200W 4ohm 

2 x 750W 8ohm 

1 x 2400W 8ohm 

28,00 ú 

 

Endstufe Powersoft Digam Q4004 

 

4 x 1000W 4Ohm 

4 x 600W 8Ohm 

2 x 2000W 8Ohm 

30,00 ú 
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Endstufe MC2 AUDIO E45 
 

2 x 3200W 2ohm 

2 x 2500W 4ohm 

2 x 1200W 8ohm 

1 x 6400W 4ohm 

40,00 ú 

  

 

Endstufe Crown-Macro-Tech-1200 

 

2 x 320W 8Ohm 

2 x 495W 4Ohm 

1 x 980W 8Ohm 

1 x 1300W 4Ohm 

2-8Ohm 

20,00 ú 

 

Endstufe QSC MX2000a 

 

2 x 725W 4ohm 

2 x 475W 8ohm 

1 x 2000W 4ohm 

25,00 ú 

 

Graphic Equailzer DBX 231 Dual 31 Band 
 

Two 31-band, 1/3-octave Constant Q frequency bands 

Switchable boost/cut ranges of ±6 or ±12 dB 

12dB per octave 50Hz low-cut filter,  Front panel bypass switch 

±12 dB input gain range 

4-segment LED ladders for monitoring output levels 

XLR and TRS Inpts and Outputs,  Internal Toroidal Transformer 

Frequency Repsonse of <10Hz to >50kHz,  Dynamic range of greater than 

108dB 

       10,00 ú 

 

Compressor / Limiter / Gate DBX-166XL 

 

Kompressor zum Ausgleich von Lautstärkeschwankungen und Erhöhung der 

maximalen Lautstärke. 

Ein Limiter schützt die Lautsprecher vor Übersteuerung. 

Expander und Gate reduzieren störende Nebengeräuschen. 

Side-Chain-Eingang zum Einschleifen externer Effekte. 

2-Kanal Mono oder Link-Stereo-Betrieb. 

10,00 ú 

 

Viscount Gammaverb 

 

STEREO MULTIEFFECT FÜR STIMME / GITARRE 

18 Bit Digital Effects Processor 

10,00 ú 

 

CD Player PIONEER CDJ 1000 MK3  
 

Vollständig MP3-kompatibel 

Club-Standard Jog Wheel mit einstellbarem Widerstand 

Display mit hoher Auflösung 

SD- und MMC-Speicherkarten 

Auto Cue, Manual Cue, Real Time Cue, Jog Display, Anti Vibration, BPM 

Counter, Mastertempo, Front Slot-In 

20,00 ú 
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CD Player Denon DN-HC 4500 + DN-D 4500 

 

Vollständig MP3-kompatibel 

Professioneller DJ-USB/MIDI-Controller mit integriertem Audio-Interface 

PC und Mac Anwendungen werden vom DN-HC 4500 und der Reflex 

Software unterstützt 

24-Bit DA Wandler & USB Audio 

steuert Abspieleinheiten DN-D4500 

30,00 ú 

 

Plattenspieler Technics SL 1210MK2 

 

Quarzgesteuerter Direktantrieb 

Pitchbereich +/- 10% 

(Inklusive Stanton D500MK2 oder Ortofon Concorde PRO S System) 

25,00 ú 

 

CD Wechsler Sony CDP-CE375 

 

5fach-CD-Wechsler 

10,00 ú 

 

Cd Player Standard 8,00 ú 

 

Microfon SENNHEISER E845 S 

 

Dynamisches Mikrofon 

Charakteristik: Superniere 

ideal z.B. für Gesang und Brass 

incl. Klemme und Tasche 

6,00 ú 

 

Funkmikrofonanlage Shure BLX 4R / SM58 Handheld 

 

Single-Channel Receiver 

H9 Frequency Band 

One-Touch QuickScan Frequency Selection 

XLR & 1/4" Output Connectors 

Diversity Antenna,Audio Status LED Indicator 

25,00 ú 

 

Funkmikrofonanlage LD SYSTEMS LDWS1616 

 

Frequenzband von 863-865 MHz 

16 Kanal UHF PLL Diversity Wireless System 

ASC Infrarot Frequenzübertragung 

Dynamisches Handmikrofon mit Soft-Touch Oberfläche 

Reichweite ca. 80 m Open Field 

20,00 ú 
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Laptop  

 

Inkl. Virtual DJ Software und Maya USB Soundkarte 

25,00 ú 

 

Lautsprecher Yamaha PS 112 (Aktiv)  

 

2 Wege Full-Range Lautsprecher Monitor / Top 

12"/1" 

200W 

20,00 ú 

 

Lautsprecher Yamaha PSW 15 Bass (Aktiv) 

 

300W 

124dB Schalldruckpegel 

15" Tieftontreiber 

25,00 ú 

 

Lautsprecher GAE Director Bass 

 

2 x 18" Referenz-Subwoofer 

2000W/4Ohm 

Dual 18ñ Hochleistungslanghub-Chassis 

Übertragungsbereich von 45 Hz ï 250 Hz 

40,00 ú 

 

Lautsprecher GAE PS 4475T 

 

15"/1" 

350W/8Ohm  

2-way full-range 

25,00 ú 

             

Lautsprecher GAE PS 121 

 

12"/1" 

250W/8Ohm 

2-way full-range 

23,00 ú 

 

Lautsprecher GAE Panorama 1001 

 

10"/1" 

60Hz - 19KHz 

200W/8Ohm 

2-way full-range 

20,00 ú 
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Lautsprecher Electro Voice ZX1-90 

 

8" 2 Wege Full-Range Lautsprecher. 

Auch als Monitor Box verwendbar. 

200W 

15,00 ú 

 

Lautsprecher Electro Voice ELX 118P Bass (Aktiv)  

 

Aktiver Subwoofer EV ELX 118P 

18ò Woofer, Frequenzbereich: 32 - 130 Hz, SPL: max. 134 dB,  

Leistung: 700 W, Class-D Endstufe, Eingang: XLR/Line Kombibuchse, 

Ausgang: Link (XLR), Hochständerflansch 

Abmessungen (H x B x T): 661 x 507 x 574 mm 

Gewicht: 31,7 kg 

30,00 ú 

 

Lautsprecherstativ ADAM HALL  

 

35kg Traglast 

Höhe von 125 - 220 cm 

passend für alle Boxen mit Normflansch 

Stk. 5,00 ú 

 

Lautsprecherstativ DRALL INSTRUMENTS  

 

Minimalhöhe: 1,15 m 

Maximalhöhe: 1,80 m 

60 kg / pro Stativ belastbar  

passend für alle Boxen mit Normflansch 

Stk. 5,00 ú 

 
    Videotechnik 

 

 

Beamer Sanyo PLC-XP51 3LCD Projector 

 
Format: 16:9, 4:3 1024x768 Bildpunkte 4.000 ANSI Lumen SXGA HDTV 

Inputs: D-Sub 15 x1(In/Monitor Out)DVI?D x1 (w/HDCP) Audio x1 

(In/Monitor Out : stereo mini jack) RGBHV or Composite/Component Video 

(BNC x5) Audio x1 (stereo mini jack) Composite/Component Video (RCA 

x3)L & R Audio (RCA x2) S-Video x1 

75,00 ú 

  

Beamer Panasonic PT AX200E  
16:9 Panel mit 1.280 x 720 Pixel (HD ready) 

2.000 ANSI-Lumen und 6.000:1 Kontrast 

Horizontale und Vertikale Lens-Shift-Funktion 

Dynamische Iris und 12 Bit dyn. Gammakorrektur 

Horizontale und Vertikale Lens-Shift-Funktion 

50,00 ú 
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